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סוג הפלדה S355-J0, אלא אם צוין אחרת. .1

המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן במקום. על המבצע לבקר את כל המידות

בתכנית. אין לבצע ללא היתר בניה מתאים ותקף ו/או על פי תכנית שאיננה
מסומנת כתכנית לביצוע.
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מעליות
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תאריךמס'
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רוקח & אשכנזי
מהנדסים יועצים בע"מ

E-MAIL: RA-ENG.COM ת"א52רח' בורלא 

03-6994427טל':  03-6995808פקס:  

WWW.RA-ENG.COM

נגישות
תאורה

מ.פרויקט

C

הפלדה תהיה מגולוונת וצבועה לפי מפרט.2.

ריתוכים באתר יטופלו להגנה מקורוזיה באופן מיוחד (ראה מפרט). .3
כל הדיבלים יהיו כימיים. סוג הפלדה בדיבלים הכימיים 5.6, .4

,M20 אלא אם צוין אחרת.כל הברגים בחיבור לפרופילים
. .8.8סוג הפלדה בברגים  10.9במחברי חיכוך סוג הפלדה בברגים 

הגנה מאש לפי הנחיות יועץ בטיחות.5.

עובי כל הריתוכים כעובי הפח הדק.6.

כל הריתוכים יעשו על פי מפרט יועץ ריתוך.7.
בדיקות ריתוך יעשו על פי הנחיות יועץ הריתוך.

יש לקרוא תוכנית זו עם המפרט הטכני.8.

ועל כל אי התאמה יש להודיע למתכנן לפני הביצוע. אין לקבוע מידות ע"י מדידה

הקבלן יגיש תוכניות הקמה (שופ דרווינגס) לאישור המתכנן

X

למכרזלעיון/לאישור לביצוע
כפוף לאישור היועצים

קנה המידה

ר
או

ת
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רוקח יצחק ידידיהדוין

KSM

BR04 שהם שכונה כ"א

חברה כלכלית שהם

תכנית חתכי רוחב

1
869BR04-08-17

תכנית תבניות

היזם

אדריכלות

תאריך עדכוןשם התכנית

שינוי מס'מספר התכניתשם הקובץ

אישרשרטטתכנן

או ש"ע
MAUER תוצרת
EN1337 לפי תקן

ex=50 mm
Ndmax=50t(min=4t)

Vd=13t
 TYPE B/C V1   מסוג  

חופשי לכיוון אחד
420/420/25
520/300/30
 פלטות 2 +

200/250/83
סמך ניאופרן

Grid 31 חתך בציר

או ש"ע
MAUER תוצרת
EN1337 לפי תקן

ex=50 mm
Ndmax=50t(min=4t)

 TYPE B/C V2   מסוג  
חופשי לשני הכיוונים

240/250/20
 פלטות 2 +

150/200/83.5 
סמך ניאופרן

אדגזי פוליביד חוד סכין בגובה 25 ס"מקו קרקע מתוכנן

בטון הפלסה 5 ס"מ
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מ
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ראה פרטי אדריכל
מ"מ על קורות תשתית 120/70
דק במבוק בעובי 40 מ"מ

ראש כלונס

בטון הפלסה 5 ס"מ

אדגזי פוליביד חוד סכין בגובה 25 ס"מ

קו קרקע מתוכנן

B

B

ראה פרטי אדריכל
מ"מ על קורות תשתית 120/70
דק במבוק בעובי 40 מ"מ

ראה פרטי אדריכל
מ"מ על קורות תשתית 120/70
דק במבוק בעובי 40 מ"מ

קו קרקע מתוכנן

A

A

ראה פרטי אדריכל
מ"מ על קורות תשתית 120/70
דק במבוק בעובי 40 מ"מ

t=15mm 
עמוד פלדה מפחים מרותכים

בטון הפלסה 5 ס"מ

אדגזי פוליביד חוד סכין בגובה 25 ס"מ

ראש כלונס

ראה פרטי אדריכל
מ"מ על קורות תשתית 120/70
דק במבוק בעובי 40 מ"מ

קו קרקע מתוכנן

עמוד נציב יצוק בקיר קיים

יש לסתת בקיר הקיים
5 ס"מ קלקר בין העמוד לקיר הקיים 

עמוד נציב יצוק בקיר קיים

יש לסתת בקיר הקיים
5 ס"מ קלקר בין העמוד לקיר הקיים 

Grid 1 חתך בציר

או ש"ע
MAUER תוצרת
EN1337 לפי תקן

ex=50 mm
Ndmax=50t(min=4t)

Vd=13t
 TYPE B/C V1   מסוג  

חופשי לכיוון אחד
420/420/25
520/300/30
 פלטות 2 +

200/250/83
סמך ניאופרן

או ש"ע
MAUER תוצרת
EN1337 לפי תקן

ex=50 mm
Ndmax=50t(min=4t)

 TYPE B/C V2   מסוג  
חופשי לשני הכיוונים

240/250/20
 פלטות 2 +

150/200/83.5 
סמך ניאופרן

אדגזי פוליביד חוד סכין בגובה 25 ס"מ

בטון הפלסה 5 ס"מ

בטון הפלסה 5 ס"מ

אדגזי פוליביד חוד סכין בגובה 25 ס"מ

קיר תומך קייםקיר תומך קיים

קיר תומך קיים

קורת נציב

רן
פ
או
ני

ך 
מ
ס

קו קרקע מתוכנן

ראש כלונס

בטון הפלסה 5 ס"מ

אדגזי פוליביד חוד סכין בגובה 25 ס"מ

t=15mm 
עמוד פלדה מפחים מרותכים

קו קרקע מתוכנן

t=15mm 
עמוד פלדה מפחים מרותכים

אדגזי פוליביד חוד סכין בגובה 25 ס"מ

ראש כלונס

בטון הפלסה 5 ס"מ


