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סוג הפלדה S355-J0, אלא אם צוין אחרת. .1

המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן במקום. על המבצע לבקר את כל המידות

בתכנית. אין לבצע ללא היתר בניה מתאים ותקף ו/או על פי תכנית שאיננה
מסומנת כתכנית לביצוע.
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C

הפלדה תהיה מגולוונת וצבועה לפי מפרט.2.

ריתוכים באתר יטופלו להגנה מקורוזיה באופן מיוחד (ראה מפרט). .3
כל הדיבלים יהיו כימיים. סוג הפלדה בדיבלים הכימיים 5.6, .4

,M20 אלא אם צוין אחרת.כל הברגים בחיבור לפרופילים
. .8.8סוג הפלדה בברגים  10.9במחברי חיכוך סוג הפלדה בברגים 

הגנה מאש לפי הנחיות יועץ בטיחות.5.

עובי כל הריתוכים כעובי הפח הדק.6.

כל הריתוכים יעשו על פי מפרט יועץ ריתוך.7.
בדיקות ריתוך יעשו על פי הנחיות יועץ הריתוך.

יש לקרוא תוכנית זו עם המפרט הטכני.8.

ועל כל אי התאמה יש להודיע למתכנן לפני הביצוע. אין לקבוע מידות ע"י מדידה

הקבלן יגיש תוכניות הקמה (שופ דרווינגס) לאישור המתכנן

X

למכרזלעיון/לאישור לביצוע
כפוף לאישור היועצים
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